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INOVAAO E SUSTENTABILIDADE

Ficha Técnica de Residuos gerados no sector Metalargico e Eletromecanico

Escorias de Zinco

1. Identificacao do Residuo

Designagao: Escdrias de Zinco

(odigo LER: 110501 - Escérias de zinco

(lassificacdo: No Perigoso

Descricdo do Residuo: Resultado do processo de galvanizacdo de metais, estas escorias sdo compostas por ago e zinco.

Fileira: Fabricacdo de Produtos Metalicos

Area de Atividade: Fabricacdo de Estruturas de Construcdes Metdlicas, Fabricacio de Ferramentas Manuais, Fabricacdo de outras Bombas e Compressores,
Fabricacdo de Veiculos Automdveis.

2. Reutilizacdo

A escoria de zinco corresponde a camada sélida acumulada a superficie do banho de zinco onde 0 metal € mergulhado para o processo de galvanizacdo. Pelas
suas caracteristicas esta escoria pode ser sujeita a processos de hidrometalurgia ou pirometalurgia de modo a obter um metal rico em zinco (>99%) que
possa ser novamente utilizado no processo de galvanizagao*2>.
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3. Vialorizacdo

Além da utilizacdo em tratamentos de galvanizacdo, o zinco recuperado através dos processos de hidrometalurgia ou pirometalurgia e que apresenta elevado
nivel de pureza pode ser utilizado como aditivo na indistria da borracha. Pelas suas elevadas propriedades na vulcanizacdo, a sua utilizacdo na producdo de
pneus melhora a resisténcia a abrasao e previne contra a degradacdo pelos raios ultravioleta®.

A principal utilizaco para o zinco recuperado é a producdo de ligas utilizadas em aparelhos médicos, na produgdo de materiais de revestimento para o
setor da construcdo, e ainda para aplicacdes maritimas nomeadamente quando exista exposicdo a ambientes corrosivos’ . £ ainda possivel utilizar o
zinco recuperado, quando este surge em concentracdes elevadas, na fabricagdo de componentes eletrdnicos, produtos cosméticos® e até como aditivo na
agricultura para enriquecimento de solos’.

Consulte 0 Mapa de Residuos - Guia de caracterizagdo para o setor metalirgico e eletromecanico.

4 https://www.uizincoxide.com/zinc-oxide-properties-applications-industrial-rubbers/

5 https://www.belmontmetals.com/popular-applications-and-uses-of-zinc-alloys/

6 hitps://www.citracakralogam.com/zinc-oxide-applications/

7 Forrest H. Nielsen, History of zinc in Agriculture, Advances in Nutrition Volume 3, Issue 6, November 2012, Pages 783-789. hitps:/doi.org/10.3945/an.112.002881
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