") valor metal

INOVAAO E SUSTENTABILIDADE

Ficha Técnica de Residuos gerados no sector Metalargico e Eletromecanico

Emulsoes e solucdes de maquinagem, sem halogéneos

1. Identificacao do Residuo

Designagao: Emulsdes e solucdes de maquinagem, sem halogéneos

(odigo LER: 120109 - Emulsdes e solucdes de maquinagem sem halogéneos
(lassificacdo: Perigoso

Descrigdo do Residuo: Com origem no processo de maquinacdo de metais, este residuo resulta da utilizacdo de um dleo lubrificante/emuls3o para reduzir o
atrito entre 0 equipamento e o material e simultaneamente diminuir a temperatura provocada pela friccdo, para evitar deformagdes no aco.

Fileira: Fabricacdo de Produtos Metalicos

Area de Atividade: Fabricacao de Moldes Metalicos; Fabricacdo de Estruturas de Construcdes Metalicas

2. Oportunidades de Melhoria / Prevencdo

(om vista a prevencdo de produgdo de residuos perigosos é sugerida a substituicdo das emulsdes e solucdes de maquinagem por dleos vegetais®. Os dleos
vegetais conferem as mesmas caracteristicas a nivel de reducdo de temperatura, acabamento e protecdo contra corrosdo, evitando desta forma o uso de
oleos/lubrificantes de base mineral e sintéticos, e minimizando o risco de exposicdo dos trabalhadores tanto a nivel respiratdrio como dermatoldgico®.

1 SomasheRaraiah, Rakesh & Suvin, P S & Gnanadhas, Divya Prakash & Kailas, Satish & Chakravortty, Dipshikha. (2016). Eco-Friendly, Non-Toxic Cutting Fluid for Sustainable Manufacturing and Machining Processes.
Tribology Online. 11. 556-567. 10.2474/trol.11.556.

2 Lawal, Sunday & Choudhury, Imtiaz & Yusoff, Nukman. (2011). Application of vegetable oil-based metalworking fluids in machining ferrous metals—A review. International Journal of Machine Tools & Manufacture -
INT J MACH TOOL MANUF. 52. 10.1016/j.ijmachtools.2011.09.003.

3 https://www.dnctecnica.com/8/oleos-de-corte-moldes-metalomecanica/
4 Kolawole, Sharafadeen & Odusote, Jamiu. (2013). Performance Evaluation of Vegetable Oil-Based Cutting Fluids in Mild Steel Machining.
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3. Reutilizacdo

Para minimizar o impacto do uso de dleos lubrificantes para a maquinacdo de metais, existem servicos que recuperam o dleo no seu final de vida, podendo
ser utilizado novamente. A empresa estd encarregue de limpar e tratar o dleo de forma a recuperar as suas caracteristicas e poder voltar a ser introduzido no
processo>°,

4. Reciclagem

A recuperacdo do dleo contido nas emulsdes e solucdes de maquinagem pode ser assegurada por processos de eletrocoagulacdo. Este tratamento permite
recuperar 95% do dleo sem necessidade de adicdo de qualquer quimico o que permite diminuir a producdo de lamas?®. Depois de recuperado o dleo usado

é possivel fazer a sua regeneracdo’, dando origem a dleo de base que pode ser utilizado como matéria-prima na formulacdo de dleos lubrificantes novos,
promovendo assim um ciclo fechado para estes residuos. Através da sua regeneracdo, por cada 3 litros de dleo lubrificante usado é possivel obter 2 litros de
oleo lubrificante novo®.

5. Vialoeizacdo Energética

As emulsdes utilizadas na maquinacdo de metais podem ser enviadas para co-incineracdo, por exemplo em cimenteiras, como combustivel alternativo. Esta
solucdo podera estar condicionada as caracteristicas fisico-quimicas deste residuo, devido as eventuais emissdes associadas®.

Consulte 0 Mapa de Residuos - Guia de caracterizagdo para o setor metalirgico e eletromecanico.

6 https://recondoil.com/oil-as-a-service/2utm_campaign=SKF%20Media%20Partnership%202021&utm_source=ML.com&utm_medium=article

7 https://www.machinerylubrication.com/Read/30128/recycling-cutting-oils

8 https://sogilub.pt/documentos/janeiro_n27.pdf

9 Giannopoulos, Dimitrios & Kolaitis, Dionysios & Togkalidou, A. & Skevis, George & Founti, Maria. (2007). Quantification of emissions from the co-incineration of cutting oil emulsions in cement plants - Part II: Trace
species. Fuel. 86. 2491-2501. 10.1016/j.fuel.2007.02.034.
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