
Ficha Técnica de Resíduos gerados no sector Metalúrgico e Eletromecânico

Escórias de Zinco

1. Identificação do Resíduo

Designação: Escórias de Zinco

Código LER: 110501 – Escórias de zinco 

Classificação: Não Perigoso

Descrição do Resíduo: Resultado do processo de galvanização de metais, estas escórias são compostas por aço e zinco.

Fileira: Fabricação de Produtos Metálicos

Área de Atividade: Fabricação de Estruturas de Construções Metálicas, Fabricação de Ferramentas Manuais, Fabricação de outras Bombas e Compressores, 
Fabricação de Veículos Automóveis.

2. Reutilização

A escória de zinco corresponde à camada sólida acumulada à superfície do banho de zinco onde o metal é mergulhado para o processo de galvanização. Pelas 
suas características esta escória pode ser sujeita a processos de hidrometalurgia ou pirometalurgia de modo a obter um metal rico em zinco (>99%) que 
possa ser novamente utilizado no processo de galvanização1,2,3.     
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3. Valorização

Além da utilização em tratamentos de galvanização, o zinco recuperado através dos processos de hidrometalurgia ou pirometalurgia e que apresenta elevado 
nível de pureza pode ser utilizado como aditivo na indústria da borracha. Pelas suas elevadas propriedades na vulcanização, a sua utilização na produção de 
pneus melhora a resistência à abrasão e previne contra a degradação pelos raios ultravioleta4. 

A principal utilização para o zinco recuperado é a produção de ligas utilizadas em aparelhos médicos, na produção de materiais de revestimento para o 
setor da construção, e ainda para aplicações marítimas nomeadamente quando exista exposição a ambientes corrosivos5 . É ainda possível utilizar o 
zinco recuperado, quando este surge em concentrações elevadas, na fabricação de componentes eletrónicos, produtos cosméticos6 e até como aditivo na 
agricultura para enriquecimento de solos7.

Consulte o Mapa de Resíduos - Guia de caracterização para o setor metalúrgico e eletromecânico.
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