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INOVAAO E SUSTENTABILIDADE

Ficha Técnica de Residuos gerados no sector Metalargico e Eletromecanico

Acidos de Decapagem

1. Identificacao do Residuo
Designacdo: Acidos de Decapagem

(adigo LER: 110105* - Acidos de Decapagem
(lassificacdo: Perigoso

Descricdo do Residuo: Resultado da decapagem quimica, estes residuos sao produto da reacdo entre reagentes acidos e os dxidos presentes na superficie dos
materiais metalicos. 0 acido utilizado no processo de decapagem pode ser acido cloridrico, cido sulfiirico, ou uma mistura de acidos.

Fileira: Fabricacdo de Produtos Metalicos

Area de Atividade: Fabricacdo de Estruturas de Construces Metalicas, Fabricagdo de Ferramentas Manuais, Fabricacdo de outras Bombas e Compressores,
Fabricacdo de Produtos Forjados, Estampados e Laminados.

2. Reutilizacdo

0 &cido mais utilizado na decapagem quimica é o acido cloridrico (HCI), uma vez que apresenta uma capacidade de producdo superior e um acabamento final
de melhor qualidade, quando comparado por exemplo com o acido sulfiirico (H2504)™.

No final do processo de decapagem o acido pode ser regenerado e novamente introduzido no processo, e os metais sujeitos a um processo de precipitacao
para que possam ser recuperados e utilizados em diversas aplicacdes. As solugdes mais utilizadas para recuperacdo do acido cloridrico sdo os processos de
spray roasting ou fluidised bed, que garantem a total recuperacdo do dcido. Existe também a opcdo da pirohidrélise, que garante um custo-beneficio elevado.
Neste processo os dxidos de ferro sdo filtrados e o acido é recuperado quase na sua totalidade (>99%)>.

1 Kladnig W.F. (2003). A review of steel pickling and acid regeneration an environmental contribution. International Journal of Materials and Product Technology, 19 (6), 550. Doi:10.1504/
ijmpt.2003.003471

2 European Comission. (2017). Best Available Techniques (BAT) Reference Document for the Non-Ferrous Metals Industries. JRC IPTS EIPPCB
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0 acido sulfirico, pode ser regenerado parcialmente apds a sua utilizacdo na decapagem de aco, através da precipitacdo do ferro, sob a forma de sulfato de
heptahidratado (FeS04 7H20) por meio de um processo de arrefecimento e cristalizacdo?.

3. Vialorizacdo

Através de processos de filtracdo é possivel recuperar as particulas metalicas presentes nas misturas que resultam do processo de decapagem quimica com
acido cloridrico. Estas particulas podem se reintroduzidas no processo de produgdo de aco.

Do processo de regeneracdo do dcido resultam dxidos de ferro com um teor de pureza bastante elevado (>99%) que podem ser integrados no processo de
producdo de cimento®.

No caso da decapagem quimica de aco inoxidavel, a solucdo resultante (acido + material metalico) pode ser sujeita a um processo de separacao dos residuos,
do qual resultam compostos como o sulfeto de sadio (Na2S-xH20) e o sulfato ferroso heptahidratado (FeS04-7H20), que podem ser utilizados na producgo
de asfalto, cimento, entre outros agregados>.

No caso da decapagem quimica de titanio com acido cloridrico, o processo de lixiviacdo origina dioxido de titanio que pode ser usado em diversas aplicacdes
industriais, das quais se destacam a utilizacdo como pigmento na produgdo de tintas, como parte integrante do fabrico de espelhos na indistria automével
ou como semicondutor em processos de purificacdo do ar e da dgua®.

Consulte 0 Mapa de Residuos - Guia de caracterizagdo para o setor metalirgico e eletromecanico.

3Su,P. Zhang, J., & Li, Y (2020). Chemical fixation of toxic metals in stainless steel pickling residue by Na2S . xH20, FeS04 . 6H20 and phosphoric acid for beneficial uses. Journal of Environmental Sciences, 90, 364-
374.D0i:10.1016/}e5.2019.12.016

4 Adawiyah J. Haider, Zainab N. Jameel, Imad H.M. Al-Hussaini, Review on: Titanium Dioxide Applications, Energy Procedia, Volume 157, 2019, Pages 17-29, ISSN 1876-6102, https://doi.org/10.1016/].
egypr0.2018.11.159.
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