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=2 INOVAAO E SUSTENTABILIDADE

Ficha Técnica de Residuos gerados no sector Metalargico e Eletromecanico

1. |dentificacdo do Residuo

Designagao: Escdrias Salinas

(6digo LER: 100308 - Escérias salinas da producdo secundaria (pirometalurgia do aluminio)
(lassificacdo: Perigoso

Descricdo do Residuo: Escdrias resultantes do processo secundario de fundi¢do do aluminio. Estas contém aluminio, dxidos de aluminio, cloreto de sddio e
cloreto de potassio.

Fileira: Inddstrias Metallrgicas de Base

Area de Atividade: Obtengo e primeira transformacdo de aluminio

2. Reciclagem e Valorizacao

A escéria salina pode ser totalmente reciclada, permitindo a recuperado do aluminio, dos dxidos de aluminio e do sal (NaCl), presentes no residuo.

No processo de reciclagem, os blocos de escéria sdo triturados e posteriormente peneirados para recuperar o aluminio, que pode retornar ao processo de
fundicdo. Ao material triturado é feita uma lixiviacdo, que devido a presenca de cloretos de sddio na solugdo, forma uma salmoura. Desta solugdo, resulta
uma fracdo insolivel que contém dxidos metalicos (predominantemente alumina), e dxidos de aluminio na forma de pd fino ou gréos grossos. Os dxidos
de aluminio podem ser recuperados através de um sistema de peneiramento seco e himido. Por sua vez, a salmoura pode ser filtrada para remocgo do sal
insoldvel enquanto a fase liquida é enviada para evaporacdo e cristalizacdo, onde os cloretos de sddio e potassio sdo recuperados. Estes cloretos podem ser
reutilizados no processo de fundicdo do aluminio.

0s dxidos de aluminio representam até cerca de 75% do material presente neste residuo e devem ser lavados e secos para que possam ser encaminhados
para valoriza¢do na inddstria através da incorporacdo em cimento, ceramica, tijolos, argila ou para a producdo de I3 de rocha para substituicdo de material

1 European Comission. (2017). Best Available Techniques (BAT) Reference Document for the Non-Ferrous Metals Industries. JRC IPTS EIPPCB
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virgem?, inddstrias com representacdo em Portugal. A reciclagem total da escoria salina ja esta implementada em algumas inddstrias de producdo de
aluminio®.

Consulte o Mapa de Residuos - Guia de caracterizagdo para o setor metalirgico e eletromecanico.

2 PE. Tsakiridis, Aluminium salt slag characterization and utilization - A review, Journal of Hazardous Materials, Volumes 217-218, 2012, Pages 1-10, ISSN 0304-3894, https://doi.org/10.1016/j.
jhazmat.2012.03.052.
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