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Ficha Técnica de Residuos gerados no sector Metalargico e Eletromecanico

1. |dentificacdo do Residuo

Designagao: Escdrias da Fundicdo do Cobre

(odigo LER: 100601 - Fscdrias da producdo priméria e secundaria (pirometalurgia do cobre)
(lassificacdo: No Perigoso

Descricdo do Residuo: EResultado do processo pirometalurgico de cobre, durante a fase de fundicdo, conversdo e refinacdo. Contém metais valiosos como
cobre, ferro, zinco, cobalto e niquel, em quantidades relevantes, e metais pesados como chumbo e arsénio®.

Fileira: Inddstrias Metallrgicas de Base

Area de Atividade: Obtendo e primeira transformacdo de Cobre

2. Vialorizacdo

0 processo de arrefecimento da escdria influencia as suas propriedades e os eventuais destinos subsequentes. Quando é sujeita a um arrefecimento lento
a temperatura ambiente, a escéria solidifica como uma pedra de grandes dimensdes densa e cristalina, podendo ser usada como agregado na construggo.
Quando é arrefecida rapidamente, através de jatos de agua, resulta numa escoria granulada (pequenas dimensdes) e amorfa, tipicamente usada como
abrasivo em processos de granalhagem ou na construgdo?

Da escdria podem ser recuperados metais pesados através de varios processos, como a pirometalurgia, hidrometalurgia, ou numa fusdo dos dois métodos

1 Hongyu Tian, Zhengqi Guo, Jian Pan, Deging Zhu, Congcong Yang, Yuxiao Xue, Siwei Li, Dingzheng Wang, Comprehensive review on metallurgical recycling and cleaning of copper slag, Resources, Conservation and
Recycling, Volume 168, 2021, 105366, ISSN 0921-3449, https://doi.org/10.1016/j.resconrec.2020.105366.
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piro e hidrometalurgia®. As escérias que contenham mais de 1% de cobre, podem ser sujeitas a processos de recuperacdo que incluam, a fusdo da escoria
derretida num forno de limpeza de escoria, a reintroducdo da escoria derretida no processo que a originou ou o processamento da escéria solidificada, de
forma semelhante ao processamento do minério. Quando a presenca de cobre é inferior a 1% esta é encaminhada para as aplicacdes ja referidas.

A escoria de cobre pode ser integrada na indistria de construcdo, enquanto matéria-prima na produgdo de clinquer, como matéria base para argamassas,
betdo e pavimentos rodovidrios, mas também como componente de argila, uma vez que este residuo apresenta uma taxa de permeabilidade e de
consolidacdo similar a areia, apresentando melhores caracteristicas de compactacdo?.

Outra das aplicacdes comuns para a escoria de cobre é a sua utilizacdo como abrasivo, em processos de granalhagem. Apos esta utilizacdo a escoria ainda
pode ser reutilizada como agregado para a inddstria de construgdo, podendo ser necessario proceder a um pré-processamento através de peneiracdo e
lavagem para reduzir as impurezas presentes, como ferrugem e tinta. Este material pode ainda ser utilizado na producdo de ferramentas abrasivas utilizadas
na maquinacdo de metais ndo ferrosos, madeira ou plasticos?>.

0 elevado teor em silica presente na escdria de cobre possibilita também a sua utilizagdo como matéria-prima para a indistria cerdmica?.

0 uso de escdria de cobre, com particulas entre 100 e 200 pm, como enchimento de matriz polimérica permite aumentar a condutividade térmica de
compdsitos, alguns deles cruciais para a indiistria aeroespacial, automdvel, eletromecanica e marinha. Estes materiais sdo tipicamente produzidos com
fibras especificas para alcanar as propriedades de engenharia desejadas? e estudos demonstram que a integracdo de particulas de escéria de cobre num
compdsito de epdxi reforcado com fibra de vidro melhora as suas propriedades mecanicas, como a resisténcia a flexdo, resisténcia a tracdo, resisténcia ao
impacto e dureza“.

Consulte 0 Mapa de Residuos - Guia de caracterizagdo para o setor metalirgico e eletromecanico.
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