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Ficha Técnica de Residuos gerados no sector Metaldrgico e Eletromecanico

1. |dentificacdo do Residuo
Designacdo: Absorventes Contaminados (Flanela e Polipropileno)

(6digo LER: 150202 - Absorventes, materiais filtrantes (incluindo filtros de dleo nao anteriormente especificados), panos de limpeza e vestuario de
protecdo, contaminados por substancias perigosas

(lassificacdo: Perigoso

Descricdo do Residuo: Panos absorventes contaminados com substancias como tinta, verniz, dleos, para limpeza de vestigios destas substancias nos
processos industriais.

Fileira: Fabricacdo de Produtos Metalicos

Area de Atividade: Fabricacdo de Molas, Fabricacdo de Estruturas de Construcdes Metdlicas, Fabricaco de Ferramentas Manuais, Fabricacdo de outras Bombas
e Compressores, Fabricacdo de Produtos Forjados, Estampados e Laminados.

2. Oportunidade de Melhoria / Prevencdo

Em alternativa ao uso de panos de utilizacdo Gnica, propde-se a substituicdo por panos reutilizaveis, que possam ser lavados e utilizados varias vezes,
aumentando a sua vida 0til e prevenindo a producdo de residuos*2 A lavagem dos panos reutilizaveis deve seguir as boas praticas recomendadas para esta
operacdo dado que se trata de um residuo perigoso devido a sua contaminacdo. A solucdo apresentada aplica-se tanto aos panos de limpeza e absorventes,
como 30s EPI necessarios, tais como luvas e aventais.

1 https://www.mewa.pt/?gclid=(joK(QiA2Z(0BhDiARISAMRfvalbvNGOaU_KQW1(zmcFz8nV67T) 0UsGB3HpwDXIFvF6Q70FWQggEwaARRVEALW wcB

2 URVINAPOR. Accessed September 20, 2020. http:/www.urvinapor.pt/


https://www.mewa.pt/?gclid=Cj0KCQiA2ZCOBhDiARIsAMRfv9IbvNGOaU_KQW1CzmcFz8nV67TJ_0UsGB3HpwDXIFvF6Q7oFWQggEwaAkRvEALw_wcB
http://www.urvinapor.pt/
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3. Vialorizacdo

Para os panos absorventes de flanela, a reciclagem da flanela para obtencdo de algoddo em formato fibra apresenta-se como uma das melhores formas de
valorizacdo deste material, possibilitando a sua aplicacdo em diversos setores. A reciclagem deste residuo implica proceder anteriormente a uma lavagem do
mesmo devido a sua contaminacdo e perigosidade. Foram identificadas duas indistrias como possiveis destinos para a fibra de algodao reciclada. A inddstria
do cimento, onde a fibra de algoddo pode ser utilizada como reforco dos compdsitos para producdo de cimento e betdo? ou a propria inddstria téxtil, que
pode utilizar as fibras para téxteis tecidos e ndo tecidos. Existem também projetos inovadores na indstria do plastico, onde as fibras naturais podem

ser utilizadas na producdo de plastico biodegradavel, que tem vindo a ser apresentado como uma solucdo mais sustentdvel no que respeita a gestdo de
embalagens no final de vida*.

Para os panos absorventes de polipropileno, a solucdo encontrada consiste na sua reciclagem para reutilizacdo noutro sector industrial. Para proceder a
reciclagem deste material é necessaria uma lavagem do mesmo para descontaminagdo, devido a sua perigosidade. Importa ter em consideracdo que este
material ndo perde qualidades mecanicas até a quinta vez que é sujeito a processos de reciclagem, o que permite reduzir o consumo de matérias-primas.

Como possiveis destinos para o polipropileno reciclado foram identificados a indistria plastico, que pode reciclar os materiais diretamente para produzir
produtos como compdsitos reforcados com polipropileno para substituicdo da fibra de vidro e de carbono para a inddstria automavel, por exemplo. 0
polipropileno pode ainda ser processado pela indGstria téxtil para producdo de enchimentos e isolamentos como téxtil ndo tecido®. As fibras de propileno
podem ainda ser utilizadas para reforcar propriedades de produtos como cimento®.

4. Vialorizacdo Energética

A valorizacdo energética é uma possivel solucdo para os absorventes contaminados, pelo que a solugdo pode passar pelo encaminhamento deste residuo
para empresas que tenham necessidades de energia térmica e cumpram os requisitos legais e técnicos para proceder a valorizacdo energética de residuos.

Consulte 0 Mapa de Residuos - Guia de caracterizagdo para o setor metalirgico e eletromecanico.

3 Eldin MM, El-tahan E. Performance of cotton woven fabrics structures in reinforcing of cement elements. 2017;(March).
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