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INOVAAO E SUSTENTABILIDADE

Ficha Técnica de Residuos gerados no sector Metalargico e Eletromecanico

Poeira de forno de arco elétrico

1. Identificacao do Residuo

Designacao: Poeira de forno de arco elétrico

(odigo LER: 100207+ - Residuos sdlidos do tratamento de gases contendo substancias perigosas
(lassificacdo: Perigoso

Descricdo do Residuo: Resultado do processo de fundicdo do ago num forno de arco elétrico, esta poeira acumula-se nos filtros dos processos de tratamento
dos gases de exaustdo.

Fileira: Inddstrias Metallrgicas de Base

Area de Atividade: Fabricacdo de Ao

2. Reutilizacdo

0 processo de tratamento do pd resultante do forno de arco elétrico depende da concentracdo de zinco no mesmo. Uma pratica adotada pelas siderurgias
para aumentar as concentracdes de zinco das poeiras é a integracdo de parte do po gerado novamente no forno, reduzindo custos de tratamento e evitando
0 envio deste material para aterro®.

3. Vialorizacdo

As caracteristicas das poeiras geradas no forno de arco elétrico estdo necessariamente relacionadas com o tipo de metal fundido. Na fundicdo do aco a
poeira produzida é maioritariamente constituida por zinco. Tratando-se de aco inoxidavel a poeira sera maioritariamente composta por cromio e niquel®.

1 (. Lanzerstorfer, Electric arc furnace (EAF) dust: Application of air classification for improved zinc enrichment in in-plant recycling, Journal of Cleaner Production, Volume 174, 2018, Pages 1-6, ISSN 0959-6526,
https://doi.org/10.1016/j jclepr0.2017.10.312.

2 Europena Comission. (2010). Best Available Technique (BAT) Reference Document for the Iron and Steel Production. JRC IPTS EIPPCB.
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As poeiras geradas na fundicdo do aco, podem ser tratadas num waelz kiln, forno dedicado ao tratamento de residuos com altas concentracdes de
zinco. Através de uma reducdo, vaporizacdo e oxidacdo o zinco é isolado dos restantes materiais e pode ser utilizado posteriormente em processos de
galvanizacdo. Outra solucdo para a recuperagdo do zinco, que apresenta elevadas taxas de recuperacdo, é o processo pirometaldrgico.

Depois de recuperado isoladamente, o zinco tem inGimeras possiveis aplicacdes?, podendo ser utilizado como aditivo na inddstria da borracha, para producdo
de pneus?, ou para producdo de ligas utilizadas em aparelhos médicos, na producdo de materiais de revestimento para o sector da construcdo, e ainda para
aplicacdes maritimas ou expostas a ambientes corrosivos*.

Estas poeiras podem ser incorporadas diretamente na producgo de produtos ceramicos (tijolos) e produtos de cimento (produgdo de clinquer). As particulas
de pequenas dimensdes favorecem a homogeneizacdo da mistura para producdo de pastas de cimento e de argila. Importa ter em conta a composicdo
quimica das poeiras utilizadas, na medida em que a presenca de elementos como chumbo, cadmio, dxidos de zinco e cloreto, podem interferir tanto no
processo produtivo como na qualidade ou certificacdo dos produtos, pelo que é necessario garantir um controlo de qualidade deste residuo antes da sua
integracdo®.

Consulte 0 Mapa de Residuos - Guia de caracterizagdo para o setor metalirgico e eletromecanico.

3 https://www.uizincoxide.com/zinc-oxide-properties-applications-industrial-rubbers/

4 https://www.belmontmetals.com/popular-applications-and-uses-of-zinc-alloys/

5 Pedro Jorge Walburga Keglevich de Buzin, Nestor Cezar Heck, Antdnio Cezar Faria Vilela, EAF dust: An overview on the influences of physical, chemical and mineral features in its recycling and waste incorporation
routes, Journal of Materials Research and Technology, Volume 6, Issue 2, 2017, Pages 194-202, ISSN 2238-7854, https://doi.org/10.1016/j.,jmrt.2016.10.002.
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