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Ficha Técnica de Residuos gerados no sector Metalargico e Eletromecanico

1. |dentificacdo do Residuo

Designacao: Residuos de Granalhagem

(odigo LER: 120117 - Residuos de materiais de granalhagem ndo abrangidos em 120116
(lassificacdo: No Perigoso

Descricdo do Residuo: Resultado da proje¢do de abrasivo num material metalico, este residuo & constituido pela granalha abrasiva, como areia ou granalha de
aco, e, pelo material metalico retirado da superficie exterior pela pressdo do jato abrasivo.

Fileira: Fabricacdo de Produtos Metalicos

Area de Atividade: Fabricacdo de Molas; Fabricacdo de Estruturas de Construcdes Metalicas

2. Oportunidades de Melhoria / Prevencdo

Em alternativa ao uso de areia ou granalha de aco como material abrasivo, sugere-se a utilizacdo de um abrasivo vegetal, tal como caroco de azeitona, casca
de noz, caroco de péssego, ou caroco de espiga de milho? Importa assegurar que o material utilizado apresenta a granulometria adequada e garante o
acabamento de superficie desejado.

3. Reutilizacdo

A granalha de aco utilizada pode ser recuperada com recurso a separadores magnéticos, podendo ser reutilizadas até 400 vezes em processos de
granalhagem. A granalha recuperada deve ser mantida armazenada num lugar seco, para que ndo perca as suas propriedades abrasivas.

1 https://gandccoatings.com/organic-walnut-shell/
2 https://www.quimial.pt/wp-content/uploads/2017/03/maquinas-de-granalhagem-automatico-e-manual.pdf
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Aareia utilizada pode ser igualmente recuperada, no entanto ndo pode ser utilizada mais de duas vezes, pois tende a perder o seu efeito abrasivo com a
utilizacdo>.

4. \lalorizacdo

A granalha de aco pode ser enviada para a indistria cimenteira, para substituicdo de areia virgem na producdo de cimento. Este residuo pode ser utilizado
na inddstria cimenteira para aplicaces especificas de producdo de clinquer que possam estar sujeitas a radiacdo, tais como hospitais, reatores e centrais
nucleares. Estudos indicam que a adicdo de granalha de aco confere ao clinquer propriedades protetoras contra os efeitos nocivos das radiacdes ionizantes,
nomeadamente através da integracdo de residuos do abrasivo metalico para substituicdo de 20% da areia virgem na formulacdo da argamassa*.

Relativamente a granalha de areia, esta pode ser enviada para integracdo em pavimento rodovidrio na medida em que resultados de amostragem confirmam
que a areia utilizada como abrasivo apresenta caracteristicas fisicas e quimicas semelhantes e equivalentes a areia utilizada na produgdo de asfalto. Nestes
casos, importa assegurar que a granalha ndo seja um residuo perigoso, apresente granulometria adequada, bem como, concentracdes de silicio e dxido de
ferro que possibilitem a integracdo na produgdo de asfalto®.

Consulte 0 Mapa de Residuos - Guia de caracterizagdo para o setor metalirgico e eletromecanico.

3 https://www.jcms.pt/granalhagem/o-que-e-a-granalha-de-aco/

4 Lermen, Richard & Prauchner, Marcio & Silva, Rodrigo & Bonsembiante, Francieli. (2020). Using Wastes from the Process of Blasting with Steel Shot to Make a Radiation Shield in Mortar. Sustainability. 12. 6674.
10.3390/5u12166674.

5 Buruiana DL, Bordei M, Diaconescu |, Ciurea A. Recycling options for used sandblasting grit into road construction. Recent Res Energy Environ Landsc Archit. November; 2011.
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